MABOMAT"®

Gummimatte RONDO mit toxikologischen Zertifikat

Oberseite

Spezifikation

Test Report TUV SUD:
Abmessungen Matte:
Abmessungen Rampe:
Netto-Verlegeflache:
Farbe:

Material;

Harte:

Zugfestigkeit:

Gewicht:
MaRtoleranzen:
Oberseite:

Unterseite:

Randausflihrung:

Bearbeitung:

Verlegung

Schwimmende Verlegung (Puzzleverbindung)

Unterseite

9,7 cm
| |
[ |

keine toxischen Stoffe enthalten _

116,3 x 77,5x 2,0 cm (0,9 m%Stk.)
77,5x9,7 x2,0cm

0,90 m?/Stk.

schwarz

hochwertiger vulkanisierter Gummi
ca. 55 Shore A

2,80 Mpa

21,0 kg/Stk.

+/- 1-2mm

Rondodesign

Konische Noppen, Durchm. 20 mm,

Hoéhe 7 mm

Puzzleverbindung in voller Mattenstarke

von 20 mm. Dies verhindert das Nachgeben
im Randbereich (Bedingung fiir ebene
Oberfldche und dauerhafte Verbindung) und
das Eindringen von Schmutz unter die Matte.
Teppichmesser, Kreis- oder Stichsage

116,3 cm

77,5cm
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